Tayttoventtiilit | LK 537 ThermoFill EB/EA

| K 537 ThermofFill EB/EA

TEKNISET TIEDOT

Kéyttolampétila Min. +5°C/Maks. +90°C

Maks. kdyttopaine 1,0 MPa (10 bar)

Takaiskuventtiili Tyyppiéd EB ja EA noudattaen
EN 1717

Avautumispaine, 1 kPa

takaiskuventtiili

Kierrestandardi G — ulkokierre

Materiaali, Sinkkikadon kestdva

venttiilipesa messinki EN 12165 CW602N

Materiaali, POM

takaiskuventtiili

Materiaali, tiivisteet EPDM

TEHOKAYRAT 537 EB
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LK 537 EB- ULKOKIERRE

LK 537 ThermokFill EB ja EA ovat tayttoventtiileitd lammi-
tysjdrjestelmiin. Venttiileissd on integroitu palloventtiili
ja takaiskuventtiili, mikd varmistaa avauksen silloinkin,
kun paine-erot ovat pienet. LK 537 EB voidaan my®s kéyttaa
vesijohtoveden tdyttoventtiilind. Takaiskuventtiili on tar-
kastettavissa tarkoittaen, ettd se on luokitettu takaisinis-
kusuojana tyyppid EA EN 1717 mukaan.

Nuoli venttiilipeséssd osoittaa virtaussuunnan.

Ulkokierre tiivistetddn tavanomaisesti tai G %" tasoliitti-
melld, jossa liittinmutteri ja laippatiiviste.

Venttiili on huoltovapaa. Tarkista kytkentd saannollisesti.

TEHOKAYRAT 537 EA
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LK Armatur



